
Grundinformation :

594 mmTiefe  des Produktes (mm)

500 mmBreite des Produktes   (mm)

850 mmHöhe des Produktes   (mm)

Ja - alleHöhenverstellbare Füße

Ohne Stecker und AnschlussschnurSteckertyp

50/60Frequenz (Hz)

220-240Spannung (V)

/Stromaufnahme (A)

8600 WElektroanschlusswert (W)

ElektroEnergiequelle

ElektroWelche Kochfeldarten sind möglich?

VorneLage der Steuerung

4Anzahl der elektr. Warmhaltezonen

/Anzahl der Induktionskochzonen

/Anzahl der Halogenkochzonen

4Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme

/Anzahl der Massekochplatten

4Anzahl der Elektrokochzonen

/Anzahl der Gasbrenner

4Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können

MultifunktionellBetriebsarten

MechanischSteuerungsart

StandgerätArt der Installation

StandgerätBauform

Weiß / LackiertPrimärfarbe und Material der Front

WeißPrimärfarbe des Produktes

3838782065576EAN-Nummer

729305Artikelnummer

FR513D-GSAA2 - EC5341WG - ADVANCED LINEInternationale Bestellbezeichnung

GorenjeWarenzeichen

StandherdProduktgruppe

NeinMikrowellen-Funktion

FR513D-GSAA2 - EC5341WG - ADVANCED 
729305

Standherd

Aufgesetzte KnebelKnebelform
HerdGeräteart

Bedienteil mit integrierter
Restwärmeanzeige

Restwärmeanzeige
275 °Cmaximale Ofentemperatur
Multifunktions-Backofen - 70 lBackofentyp

Viele Gorenje Einbauherde und –backöfen
lassen sich dank der GentleClose-Funktion
komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen
genügt und die Tür schließt sich sanft von
selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für
bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.

Türscharnier
C (Compact Door), 2fach verglastTürverglasung

Art und Qualität der Emaillebeschichtung im
Backofen spielen für seine Funktion eine
sehr wichtige Rolle. SupremeGrey (bei
Superior-Modellen) bzw. SupremeAnthrazit
(bei Advanvced und Essential-Modellen)
Emaille ist ein äußerst widerstandsfähiges
und stabiles Material, das extremer Hitze
standhalten kann, wie zum Beispiel der
Pyrolyse-Reinigung bei 500 Grad. Ganz
ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im
Backraum und die Backbleche gegen
extreme Temperaturen und Mikrowellen. Die
Dreifachbeschichtung im Innenraum sorgt
zudem für eine bessere Hitzereflektion und
zusätzliche Isolierung. Durch die aktive
Oberfläche können Fett- und
Lebensmittelrückstände bei höheren
Temperaturen verbrannt werden, wodurch
Mikroorganismen beseitigt werden und das
Backofeninnere immer steril und sicher ist.

Supreme Beschichtung

USP :
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/Schallpegel-Backofen 1

100,0Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

0,00Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)

1Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)

70Volumen des Garraums (2010/30/ES)

0,84Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)

/Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)

0,95Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)

0,50 WLeistungsaufnahme im Aus-Zustand

1260 cm2Oberfläche des größten Backblechs

AEnergieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)

Energielabelinformation/ Funktion :

Tiefe Fettpfanne - 1
Backofengitter - 1

Zusätzliches Zubehör inbegriffen

Deckel umklappbarLagerfach

NeinBratenthermometer

NeinDrehspieß mit Motor

hintenPosition der Innenbeleuchtung

JaBackofenbeleuchtung

/Material des ersten Garraumes

Icon-LED-DisplayBedienfeld Informationen

Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit
Sensorsteuerung Icon Led-Technologie

Timer

Sicherheitsvorrichtung

NeinHauptschalter

GetrenntRestwärmeanzeige

OhneAbdeckungsart

/Kochzonen-Kontrollleuchte

/Betriebskontrollleuchte

1200/0 WLeistung der 4. Kochzone

145 mmAbmessungen der 4. Kochzone

Strahlungsheizkörper -standardArt der 4. Kochzone

Vorne rechtsLage der 4. Kochzone

1700/0 WLeistung der 3. Kochzone

180 mmAbmessungen der 3. Kochzone

Strahlungsheizkörper -standardArt der 3. Kochzone

Hinten rechtsLage der 3. Kochzone

1200/0 WLeistung der 2. Kochzone

145 mmAbmessungen der 2. Kochzone

Strahlungsheizkörper -standardArt der 2. Kochzone

Hinten linksLage der 2. Kochzone

1700/0 WLeistung der 1. Kochzone

180 mmAbmessungen der 1. Kochzone

Strahlungsheizkörper -standardArt der 1. Kochzone

Vorne linksLage der 1. Kochzone

Leicht-Reinigungs EmailIntegriertes Reinigungssystem

NeinAutomatische Programme

1Backbleche

Vorne und obenZeitfunktionen

ElektronischZeitsteuerung

MechanischTemperatursteuerung

1Gitter

1fach TeleskopauszügeBackblechführung

LackiertMaterial der Blende

Standherd; Energieeffizienzklasse: AProduktbeschreibung kurz

ProgrammierbarElektronik-Uhr

Features :

EdelstahlMaterial der Seitenverkleidung

43,8 KgBruttogewicht (kg)

40,6 KgNettogewicht (kg)

718 mmTiefe des verpackten Produktes (mm)

576 mmBreite  des verpackten Produktes ( mm)

952 mmHöhe des verpackten Produktes  (mm)
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