
FARBENFROHER KNÜLLER

RP-HJE125
In-Ear

Mit dem Ergofit Design ist der RP-HJE125 auch bei langem Hören komfortabel und bequem zu 

Tragen. Für eine individuelle und optimale Anpassung wird er mit 3 auswechselbaren Pass-

Stücken geliefert.

Drei Paar wechselbare Pass-Stücke – S/ M/ L 

Übertragungsbereich - 10–24.000Hz 

1,1 m Kabellänge - für viel Flexibilität 

RP-HJE125E-K | EAN 5025232678129 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-W | EAN 5025232711734 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-A | EAN 5025232711741 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-V | EAN 5025232711796 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-P | EAN 5025232711871 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-R | EAN 5025232711789 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-D | EAN 5025232711772 I UVP: € 9,99

RP-HJE125E-Y I EAN 5025232711765 I UVP: € 9,99

Ergonomisch

In acht Farben erhältlich

Bunte Kabel
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Sport-Clip RP-HJE125

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 09 / 2018

Typ Ohrkanalhörer
Wandler 9 mm
Impedanz  (Ω/1kHz) 16
Schalldruckpegel (db/mW) 97
Belastbarkeit (mW) 200
Frequenzgang (Hz) 10-24.000 Hz
Gewicht 4g
Stecker 3,5 mm
Kabel 1,1 m
Magnet Neodymium

IN-EAR


