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Micropoint 2 AT
Lichttechnik

Micropoint 2 E AT

Fluchtwegausleuchtung 

mit asymmetrischer Optik

Micropoint 2 O AT 

Raumausleuchtung

mit symmetrischer Optik

Projektierungshilfe für Micropoint 2 E AT – Asymmetrische Lichtverteilung für E = 1,0 lx 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Montagehöhe  

in Meter

Montagearten

L1 L2

2,5 Deckenmontage 7,5 16,6

2,8 Fluchtwegmitte 8,1 18,1

3,0 8,3 19,1

Projektierungshilfe für Micropoint 2 O AT – Symmetrische Lichtverteilung für E =1,0 lx (0,5 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Montagehöhe  

in Meter

Montagearten

L1 L2 L3 L4

2,5 Deckenmontage 4,3 (5,3) 9,4 (10,5) 4,3 (5,3) 9,4 (10,5)

2,8 Raumausleuchtung 3,3 (5,7) 9,3 (11,5) 3,3 (5,7) 9,3 (11,5)

3,0 3,2 (5,9) 9,2 (12,2) 3,2 (5,9) 9,2 (12,2)
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*Non maintained - Maintained


