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LED Displaystrahler
167x200x40mm
Artikel-Nr.: 32154

RGB u. Wechsel von Kalt- zu Warmweiß, steuerbar mit
Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android,
beide separat erhältlich, automatische Signalübertragung auf meh...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0

Geeignet für Wandmontage: ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja
Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder: nein
Mit Lichtsensor: nein
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe: schwarz
Spannungsart: AC
Nennspannung: 86...265 V
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt: direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 35000 h
Schutzart (IP): IP65
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25...25 °C
Geeignet für Lampenleistung: 30...30 W
Max. Systemleistung: 30 W
Lichtfarbe: RGBW
Farbtemperatur: 2700...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Lichtstrom: 2500...2800 lm
Leistungsfaktor: 0.9
Farbtemperatur einstellbar: stufenlos
Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Breite: 167 mm
Höhe/Tiefe: 40 mm
Länge: 227 mm
Leuchtenlichtausbeute: 85 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit: ja
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Kompatibel mit Google Assistant: ja
Kompatibel mit Amazon Alexa: ja


