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LED-AGL Filament Flex
transversal 60x110mm
Artikel-Nr.: 31280

goldgetöntes Glas, LED-Chiptechnologie im Wendeldesign und
Retro-Look für warmes, glühlampenähnliches Licht, dimmbar mit
getesteten Dimmern

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Nennspannung: 220...240 V
Nennstrom: 13...13 mA
Leistungsfaktor: 0.8
Lampenleistung: 2.5...2.5 W
Spannungsart: AC
Lichtstrom: 110...110 lm
Lampenlichtausbeute: 44 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI: 90-100
Lampenform: Birnenform
Filamentlampe: ja
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
Sockel: E27
Farbe: sonstige
Farbtemperatur: 2000...2000 K
Gehäusefarbe: sonstige
Ausstrahlungswinkel: 320...320 °
Dimmbar: ja
Durchmesser: 60 mm
Länge: 110 mm
Schutzart (IP): IP44
Lampenbezeichnung: A-Type
Energieeffizienzklasse: G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 12500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Fernbedienung möglich: nein
Mit Fernbedienung: nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit: nein
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Kompatibel mit Google Assistant: nein
Kompatibel mit Amazon Alexa: nein


