
Montageanweisung / Installation Instruction 
  Einbauleuchten / Recessed Luminaires 

PL 25 & PLL 25 
 

  
  
  
 Hinweisblatt 970483 und 970484 beachten. Consider the notes 970483 and 970484. 
 Abmessungen und Einbaumaße in [mm]. Dimensions and installation dimensions in [mm]. 
 
Leuchte 
luminaire 

Deckenausschnitt 
cut-out 

Einbautiefe 
installation depth 

Deckenstärke 
ceiling thickness 

Leuchte 
luminaire 

Deckenausschnitt 
cut-out 

Einbautiefe 
installation depth 

Deckenstärke 
ceiling thickness 

PL 25.385... Ø 390 155 10 - 30 PLL 25.385... Ø 390 151 10 - 30 
PL 25.475... Ø 480 155 10 - 30 PLL 25.475... Ø 480 151 10 - 30 
PL 25.675... Ø 680 155 10 - 30 PLL 25.675... Ø 680 151 10 - 30 
PL 25.1000... Ø 1005 155 10 - 30 PLL 25.1000... Ø 1005 151 10 - 30 
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Ausbau LED-Einheit. 
Remove LED unit. 

Schrauben leicht lösen und über 
Bajonettverschluss PLL 25 LED-
Einheit abnehmen. 
For removing the PLL 25 LED unit 
via bayonet catch slightly loosen 
the screws. 








Richtiges Einsetzen 
der LED-Einheit. 
Right insert of the LED 
light unit. 

Beim Einlegen der LED-
Einheit darauf achten, 
dass Innenseite von 
Gehäuse nicht zerkratzt 
wird und keine Kabel 
gequetscht werden. 
When installing the LED 
unit make sure that the 
inner side of the housing 
is not scratched and 
cables are not pinched. 



LED-Einheit abnehmen. 
Fangseil nicht aushängen. 
Remove LED unit. Do not 
unhook arrestor cable. 


Netzanschluss 
mains connection 

lösen 
unfasten 

arretieren 
fix 

Einsatz von Montagehilfe (vor Verschrauben 
von Befestigungswinkeln mit Decke). 
Insert mounting aid (before screwing fastening 
angles with ceiling). 



Stecker verbinden. 
Connect plugs. 

 Zum Öffnen/Schließen der 
Leuchte Acrylglasscheibe leicht 
biegen und herausnehmen. 
To open/close the luminaire 
carefully bend the acrylic glass 
and remove it. 

Leuchtmittel bzw. LED-
Einheit einsetzen, 
anschließend Acrylglas-
scheibe leicht biegen und 
einlegen. 
Insert lamps or LED unit, 
after that carefully bend 
and insert the acrylic 
glass. 
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