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Anwendungsbereiche

	 	Zur	Reinigung	von	Backöfen,	Grills,	Mikro-	
wellengeräten,	Dunstabzugshauben,	Töpfen,	
Pfannen,	Konvektomaten	und	Räucher-	
kammern

Merkmale

	 	Löst	effektiv	und	selbsttätig	Fett,	Eiweiß	und	
Krusten

	 	Müheloses	Entfernen	von	eingebrannten	
Rückständen

	 	Kraftvolle	Reinigung
	 	Phosphatfrei
	 	Biologisch	leicht	abbaubare	Tenside
	 	Ohne	Treibgas

Verarbeitungsvorteile

	 	Schnell	wirksam
	 Einfache	und	zeitsparende	Kaltreinigung
	 	Kein	Aufheizen	erforderlich
	 	Kein	mühsames	Scheuern	und	Kratzen

 Gebrauchsfertiger  
   Sprühreiniger

Backofen- &  
Grillreiniger
Backofen- & 
Grillreiniger S
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2024     Art.-Nr. 299 67 0750 9

Online-Katalog:

Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 299 67 0750

 Haushalt 
 Großküchen
 Gastronomie

Verarbeitung
Die verschmutzten Flächen mit TecLine Backofen- & 
Grillreiniger in kaltem Zustand gleichmäßig satt ein-
sprühen und je nach Grad der Verschmutzung bis zu 
einer Stunde einwirken lassen. Gründlich mit klarem 
Wasser nachspülen. Bei stark eingebrannten Krusten 
oder Verschmutzungen Vorgang ggf. wiederholen oder 
zusätzlich Stahlwolle verwenden. Elektrogeräte wäh-
rend Reinigung und Trocknung nicht einschalten. 

Einsatzbereich
 Nicht für Gusseisen und alkaliempfindliche  

 Materialien (z. B. Zink, Alu).
 Vor Anwendung sind Verträglichkeitstests  

 durchzuführen.
 Arbeitsschutzhandschuhe verwenden.
 Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist  

 jede Produkthaftung ausgeschlossen. 
 Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch. 
 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis anorganische Basen und Tenside

Verarbeitbar von +10° C bis +50° C  

Farbe transparent

Geruch charakteristisch

Dichte ca. 1,2 g/cm³

pH-Wert ca. 14 

Haltbarkeit 24 Monate

Lagerung bei +5° C bis +40° C  

Inhalt/Verpackung Flasche 750 ml 6 Stück/Karton 480 Stück/Palette

Backofen- & 
Grillreiniger
Backofen- & 
Grillreiniger

Zubehör
Art.-Nr.

Niederdrucksprüher -Spezial- 1,5 l 299 2 160

Performance Koi-Mikrofasertuch PZ-070-4040

Performance Schwamm, weich PZ-050-12105

beko Handbürste 901 1 160


