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Hochleistungs-Mehrkanal-Verstärker

ANWENDUNGEN.Clubs.Themenrestaurants.Discotheken.Freizeitparks.Kino- und Theatersäle.Bildungsstätten.Sitzungssäle und  Konferenzräume.Sportstätten.Mobile Anwendungen im Freien

Der eGPA ist ein hocheffizienter Mehrkanal-Verstärker (D-Klasse). Auto-Stand-by-Funktion und ohne 
Ventilator, 100% geräuschlos. Überhitzungs- und Überlastschutz. Clip-Limiter

WESENTLICHE MERKMALE.Euroblock-Anschlüsse an Ein- und Ausgängen.Hocheffizient, Auto-Stand-by-Funktion und Konvektionskühlung (ohne Ventilator, 100% geräuschlos).BRIDGE-Mode.Überhitzungsschutz.Überlastschutz.Clip-Limiter



eGPA2-150 eGPA2-300 eGPA4-150 eGPA8-150

1 channel @ 4Ω (RMS) 148W 310W 148W 148W

1 channel @ 8Ω (RMS) 74W 165W 74W 74W

All channels @ 4Ω (RMS) 145W 310W 145W 145W

2 bridged channels @ 8Ω (RMS) 290W TBC 290W 290W

Dimensions / Weight 1RU x 161mm depth / 2,7 kg. 1RU x 221mm depth / TBC kg. 1RU x 221mm depth / 3,7 kg. 1RU x 341mm depth / 6,5 kg.
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eGPA 8-150

eGPA 4-150

eGPA-Reihe
Hochleistungs-Mehrkanal-Verstärker

NIEDEROHMIG/




