
Technisches Datenblatt

Universal-Manschettenstopfen
für Kommunikationsleitungen

MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-13
Artikelnummer: 5060150454, GTIN: 4052487236034

• mit Segmentschnitten für maximalen
Anwendungsbereich

Zum erdseitigen Abdichten der Medienleitungen im Mantelrohr
oder in der Leerrohrtrasse Øa 75 mm bis max. Øa 90 mm (glatt
oder gewellt).

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten
Vorteile:

• bei Auslieferung blind verschlossen
• durch das Abdichten des Mantelrohres der Hauseinführung bzw. der Schutzrohrtrasse

bleibt eine nachträgliche Belegung möglich

Lieferumfang:

• inklusive 2 Stück Spannbänder

Maße:

• Anwendungsbereich: 1 Kabel Øa 13 - 21 mm, 3 Kabel Øa 7 - 13 mm, 1 Kabel Øa 5 - 13 mm
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Werkstoff:

• Manschettenstopfen: EPDM
• Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Eigenschaften
Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt: 5

Durchgänge Anzahl Kabel: 1
3
1

Medienrohr Øa (mm): 13-21
7-13
5-13

Typ: MS

Ausführung: KOMMUNIKA
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