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SUPERFLINKE SICHERUNGSEINSÄTZE FÜR GLEICHSTROM IM 
QUADRATISCHEN KÖRPER

Mersen DC offers provide a very high performant protection for 
railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor 
fuse-links were developed to provide improved performance required 
by today‘s new DC equipment. These fuse-links are typically operated 
at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to 
minimize damage to protected components on short circuits, lower 
watts loss and longer life.

PRODUKTVORTEILE
•  Multiple body sizes and terminals or 

blades combination

•  gR Class according to IEC 60269-4 
and VDE 636-23

•  Low I˛t for improved semiconduc-
tor protection

•  Extremely fast acting

•  Eliminate all overloads

•  Excellent cycling capability

ANWENDUNGSBEREICHE
•  Protection for inverters, moto 

drives, UPS systems and similar 750 
VDC or less equipements

TECHNISCHE NORMEN
• IEC 60269-4 Compliance

TECHNISCHE DATEN ÜBERBLICK

Bemessungsbetriebsspannung DC 750 VDC
Bemessungsstrom (A) 200 ... 250 A
Betriebsklasse/Charakteristik gR
Baugröße 121

HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN

Protistor® size 121 gR  
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Size 121 gR 750VDC type TTF, threads terminals with striker

Katalog-
nummer

Teile-
nummer

Bemes-
sungs-
strom In

Schmelz-I²t

 Ausschalt-
 I²t bei 
 Bemessungs-
 spannung

Bemes-
sungsaus-
schaltver-
mögen DC

Max. I²t 
@900V, 
L/R=40ms, 
IP=50In

Max. I²t 
@900V, 
L/R=40ms, 
IP=10In

Bemessungs-
leistungs-
abgabe bei In 

Bemessungs-
leistungs-
abgabe bei 
0.8 In

Gewicht

D121GC75V200TF N085250 200 A 11,85 kA²s 150 kA²s 100 kA 150 kA²s 755 kA²s 37,5 W 20,5 W 0,88 kg
D121GC75V250TF Q085252 250 A 18,05 kA²s 250 kA²s 100 kA 250 kA²s 1250 kA²s 46,7 W 25,5 W 0,88 kg

D121G-

C75V200TF

Size 121 gR 750VDC type EF, blade contacts with striker

Katalog-
nummer

Teile-
nummer

Bemes-
sungs-
strom In

Schmelz-I²t

 Ausschalt-
 I²t bei 
 Bemessungs-
 spannung

Bemessungs-
ausschaltver-
mögen DC

Max. I²t 
@900V, 
L/R=40ms, 
IP=50In

Max. I²t 
@900V, 
L/R=40ms, 
IP=10In

Bemes-
sungs-
leistungs-
abgabe 
bei In 

Bemes-
sungs-
leistungs-
abgabe bei 
0.8 In

Gewicht

D121GC75V200EF A086710 200 A 11,85 kA²s 150 kA²s 100 kA 150 kA²s 755 kA²s 37,5 W 20,5 W 1,02 kg
D121GC75V250EF M085203 250 A 18,05 kA²s 250 kA²s 100 kA 250 kA²s 1250 kA²s 46,7 W 25,5 W 1,02 kg

D121GC75V250EF

PRODUKTPALETTE
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ZEIT-STROM KENNLINIEN
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Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (A) +/- 8%



Protistor® size 121 gR  
750VDC

Halbleiterschutzsicherungen / DS-PFSA12GD-01-1016-EN

EP.MERSEN.COM 4

M
er

se
n 

b
eh

äl
t 

si
ch

 d
as

 R
ec

ht
 v

o
r 

o
hn

e 
vo

rh
er

ig
e 

A
nk

ün
d

ig
un

g
 je

d
e 

in
 d

ie
se

m
 D

at
en

b
la

tt
 e

nt
ha

lt
en

e 
In

fo
rm

at
io

n 
zu

 v
er

än
d

er
n,

 z
u 

ak
tu

al
is

ie
re

n 
o

d
er

 z
u 

ko
rr

ig
ie

re
n.

40 50 60 70 80 90 10
00

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r 
fü

r 
d

ie
 L

ei
st

un
g

sa
b

g
ab

e

% des Bemessungsstromes

KORREKTURFAKTOR LEISTUNGSABGABE

60
0 

70
0 

80
0 

90
0 

10
00

 

11
00

 0

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

Maximum testing capability

Z
ei

tk
o

ns
ta

nt
e 

L/
R

 (
m

s)

DC voltage capability (V)

MAX. DC-BETRIEBSSPANNUNG  = f(L/R)
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ABMESSUNGEN
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Mikro-Schalter

Nach Auslösen der 
Sicherung ist den 

Kennmelder sichtbar

Nach Auslösen 
der Sicherung 

ist der 
Schlagbolzen 

sichtbar
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Size 121gR blade contacts (EF)

Abmessungen in mm
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Mikro-Schalter

Nach Auslösen der 
Sicherung ist den 

Kennmelder sichtbar

Nach Auslösen 
der Sicherung 

ist der 
Schlagbolzen 

sichtbar

Size 121gR threads terminals (TTF)

Abmessungen in mm


