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Artikel Bestell-Nr. VE PS   
       
       

ISE SMART CONNECT KNX LOEWE 
REG, TP1 
 

1-000B-009 1 1      

  
  
Technische Daten  
  
Nennspannung: DC 24..30V 
Leistungsaufnahme: 2W (24V DC) 
KNX Kommunikation: KNX/TP, S-Mode 
IP Kommunikation: Ethernet 10/100 BaseT 
Anschlüsse: 2x RJ45 (integrierter Switch) 

Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V 
Abmessungen: 2 TE (REG plus) 
  
  
Information  
  
Produktfamilie: ISE SMART CONNECT KNX 
Produkttyp: LOEWE 
  
Loewe steht seit über 90 Jahren für überragende Qualität und anspruchsvollstes Design Made in Germany. Genießen Sie 
das Fernseherlebnis in Ihrem Smart Home und integrieren Sie es in Ihre Szenarien. Über das Gateway ISE SMART 
CONNECT KNX LOEWE lassen sich bis zu zwei Fernseher in den KNX einbinden und ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. 
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. 
 
Merkmale: 

 Separate Steuerung von bis zu zwei Fernseher 
 Fernseher An/Aus 
 Ton An/Aus 
 Steuerung der Lautstärke 
 Programmsteuerung 
 PIP An/Aus 
 Quellenwahl 
 Kindersicherung An/Aus 
 OSD Text mit vordefinierten Text (ETS) oder vom KNX (14 Byte) 
 Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar) 
 Erweiterungen über Firmwareupdates 
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