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GELADEN 
UND 
GESICHERT
Clever laden mit sicherer Netzleistung: Der neue 
SMART CONNECT KNX e-charge II mit 
Dynamischem Lastmanagement holt die E-Mobilität 
jetzt in jedes KNX Haus.

Für viele E-Auto-Fans war es bisher schwierig eine eigene 
Ladesäule in das KNX Haus zu holen. Das Problem: der 
große  Energiebedarf bei zu kleinem Netzanschluss. Der 
neue SMART CONNECT KNX  e-charge II mit Dynamischem 
Lastmanagement (DLM) ist ein echter Problemlöser. 

Trotz Spitzenverbraucher ist ein 
Laden auch bei kleinem Haus-
anschluss nun realisierbar. Der 
zur Verfügung stehende Strom 
wird auf die Ladepunkte verteilt, 
der Hausanschluss wird nicht 
überlastet.

mit DLM
ohne DLM
max. kW Netzlast

www.ise.de/e-charge-2

COMING SOON

+ Kein größerer Netzanschluss nötig
dank Dynamischem Lastmanagement (DLM).

+  Herstellervielfalt und  Mischbetrieb
 Die Einbindung von bis zu fünf Ladepunkten   
 unterschiedlicher Hersteller im Mischbetrieb 
 bietet große Flexibilität bei der Modellauswahl.

+  Drinnen wissen, was draußen passiert
 Lassen Sie sich Informationen, z. B. über den 
 Ladezustand, bequem über KNX anzeigen.

+  Auch von unterwegs den Ladestatus Ihres  
 E-Autos abrufen
 per Fernzugriff in Kombination mit unserem  
 SMART CONNECT KNX Remote Access.

ise Individuelle Software und Elektronik GmbH 
Osterstraße 15
26122 Oldenburg, Germany

Telefon  +49 441 680 06 11
Fax  +49 441 680 06 15
E-Mail vertrieb@ise.de

Wir machen Ihr Zuhause smarter

www.ise.de

Mit dem KfW Programm 
440 die Förderung für 
Ladestationen nutzen: 
>> kfw.de/s/deiBGYew

Modbus inside – bei nur 
2 TE im Schaltschrank.

KfW 
förderfähig!


