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Produktdatenblatt - Monitor-Schalteinheit

Produktbeschreibung

Video-Kreuzschienenmodul zum Anschluss von bis zu 4 Monitoren und bis zu 2 Etagenkameras im Metallgehäuse.

4 Videobus-/Etagenkamera- Ein/Ausgänge, Schraub-Anschlüsse für Koax-Kabel 75 Ohm, eingebaute, einstellbare
Anpassverstärker und Abschlusswiderstände, LED-Anzeigen zur Funktionskontrolle, DIL-Schiebeschalter zur
Adress-Einstellung. Steuerung über Video-Controller VCO 740-…

Technische Daten

Betriebsspannung: 24 V DC

Betriebsstrom: max. 150 mA

Montageart: Sonstiges

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 8

Abmessungen (mm) B x H x T: 144 x 130 x 55

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

VMS 644-0 Monitor-Schalteinheit Sonstiges E 200086510-00
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Weitere Dokumente

VSM 644-0 Monitor-Schalteinheit Produktinformation 470 kB herunterladen

VMS 644-... Monitor-Schalteinheit Konformitätserklärung 254 kB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 43,6 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4612/VMS_644-0_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4251/VMS_644_Monitor_Schalteinheit_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

