
Gel Box T40 mit Gel Typ GQ

Anwendung

Die Gel Box T40 eignet sich besonders für eine kompakte und  
zuverlässige Kabelverbindung von kunststoffisolierten Kabeln. 
Sie ist ideal für den Einsatz in Waschanlagen, Hafenanlagen, 
Tunnel und Überschwemmungsgebieten. Im Garten lassen 
sich damit Anschlüsse, wie z.B. Teichpumpen, Garten- und 
Weihnachtsbeleuchtung etc. verbinden und später wieder 
trennen. Ideal in Bereichen, in denen eine IP68 Abdichtung 
erforderlich ist. Besonderen Schutz vor Kondenswasser bietet 
die Gel Box T40 durch den Verguss mit dem mitgelieferten Gel 
Typ GQ. Das Silikongel Typ GQ zeichnet sich durch eine sehr 
gute Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine 
hohe Haftung auf Kunststoffen und Metallen bei gleichzeitig 
hervorragender Flexibilität aus.

Eigenschaften 

• Mit transparentem, wiederentfernbarem Gel Typ GQ 
• 7 Kabeleinführungen M25 
• Inkl. 3 Kabelverschraubungen M25 zur Zugentlastung 
• Kennzeichnungsfrei 
• Halogenfrei 
• IP68 
• Einsteckdichtung aus EVA 
• Abmessungen 77 x 77 x 46 mm (Innenmaß)
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FILOform GmbH Kupferschmidstr. 86
D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon  +49 (0) 77 41 92 25-0
Telefax  +49 (0) 77 41 92 25-29

E-Mail verkauf @ filoform.com
Internet  www.filoform.de

• Lieferumfang

• Box T40 
• Gel Typ GQ im 2-Kammer-Mischbeutel 
• 3 Kabelverschraubungen 
• Reinigungstuch 
• Schutzhandschuhe

Bestelldaten
Typ Art. Nr. Ø Kabel Abmessungen L x B x H

Gel Box T40 801 603 9-17 mm 90 x 90 x 52 mm

TECHNISCHE DOKUMENTATION
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