
Farbe Artikelnummer EAN
649277 7320046249007

Beschreibung
Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design für vertikale

Reihenmontage (max. 5 Leuchten, Reihenabhängung über separat sichtbares

Drahtseil)

Deckendose für erste Leuchte separat als Zubehör bestellen

hohe Wartungsfreundlichkeit

keine UV- und Wärmestrahlung

Wärmemanagement mit Passivkühlung

Stirnseiten aus silber lackiertem Stahlblech

Textilkabel weiß (Länge: 3800 mm)

Acrylglaszylinder opal matt

konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech für einfache

Deckenmontage

5-polige Anschlussklemme

Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte
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Standardoptionen

Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer L90 B50 50.000 h
Systemleistung 27.0 W
Leuchten-Lichtstrom 2950 lm
Systemeffizienz 109.25 lm/W
UGR Klasse >28
Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse I
Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte
Außendurchmesser 160 mm
Höhe 985 mm
Nettogewicht 3.64 kg
Bruttogewicht 3.91 kg
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Zubehör

L 81
Deckendose

Dekorative Leuchten · Lepo

LEPO-5 098.3030/DALI

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 26.07.2022


	Beschreibung
	Standardoptionen
	Lichttechnik / Normen
	Abmessungen / Gewichte
	Zubehör

