
Technisches Datenblatt

Systemdeckel
zum Anschluss an die Dichtpackung HSI90

KES MA90 D
Artikelnummer: 2225810000, GTIN: 4052487061377

• mechanische Fixierung (Bajonett) und
Abdichtung (Spannmutter) wirken
unabhängig

• Bajonettsystem mit Rücksperre und
Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbstständiges Öffnen)

Zum Anschluss des Hateflex-Spiralschlauches 14090 an
Dichtpackung oder Aluflansch HSI90.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten
Vorteile:

• mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette
• flexible Anpassung der Leerrohrlänge durch Manschettentechnik möglich

Lieferumfang:

• 1 Stück Manschette mit Spannbändern
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Werkstoff:

• Systemdeckel: Polycarbonat
• Spannmutter: PC/PBT Blend
• Manschette: EPDM
• Spannbänder: W4

Dichtheit:

• gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften
Durchgänge Anzahl Kabel: 1

geeignet für Medienrohr Øa (mm): 90

Typ: KES M

Ausführung: D
GR

Rohr Ø (mm): 102

Rohr Ø (mm): 82

Bilder

Zubehör (für Montage notwendig)

KES MA WKZ SET, Werkzeugset für KES MA
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