
KMK-PA-MB Kontermutter mit Bund
 

 

Technische DatenMaterial
Polyamid PA 6

KMK-PA-MB
Kontermutter aus Polyamid.
Die Kontermutter mit Bund hat eine größere
Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit
einem O-Ring wird erleichtert.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
 
 

 
• halogenfrei
• phosphorfrei

 
Einsatzbereiche

• silikonfrei
• cadmiumfrei
 • Anlagen- und Maschinenbau

• Automatisierungstechnik
• Fahrzeug- u. Schiffsbau  
• Installationstechnik Abmessungen
• Schaltschrankbau Größe des InnengewindesG

SchlüsselweiteSW
 

metrisches Innengewinde
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Größe
Metr.

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

8,509,209,9010018M12 x 1,5981639426097816
9,009,8010,5010022M16 x 1,5981649426197817
11,3012,2013,1010026M20 x 1,5981659426297818
12,4013,4014,4010032M25 x 1,5981669426397819
43,7047,2050,8010041M32 x 1,5981679426497820
84,9091,8098,705050M40 x 1,5981689426597821
104,70113,20121,705060M50 x 1,5981699426697822
117,00126,50136,002575M63 x 1,5981709426797823

 

PG-Innengewinde
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Größe
PG

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

5,806,306,80100197964589425090710
6,206,707,20100229962289425190711
6,507,007,501002411964599425290712
7,207,808,401002713,5964609425390713
8,309,009,701003016964619425490714
12,4013,4014,401003621961769425590715
16,8018,1019,50504629961779425690716
54,5059,0063,40256036964629425790717
66,9072,4077,80256542964639425890718
74,0080,1086,10257048964649425990719

 

NPT-Innengewinde
Netto EUR/100 Stück bei Abnahme vonVPE

Stück
Schlüssel-
weite
mm

Größe
NPT

Artikel-Nr.
schwarz
RAL 9005

Artikel-Nr.
dunkelgrau
RAL 7001

Artikel-Nr.
hellgrau
RAL 7035

501 - 1000101 - 500bis 100

10,9011,3011,70100223/8"908759087097317
13,0013,5014,00100271/2"908769087197316
19,6020,4021,10100333/4"908779087297315
26,4027,4028,4050471"908789087398366

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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