
Herzlichen Dank, dass Sie sich für 
den Kauf unseres Erdspieß (Artikel-
Nr.: 4768100) für Solarleuchten ent-
schieden haben.

INSTALLATIONS- UND 
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie diese Installation- und Bedie-
nungsanleitung sorgfältig durh und bewahren 
Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nicht-
beachten der Anleitung oder durch unsach-
gemäße Handhabung, bzw. vorgenommene 
Änderungen am Produkt übernimmt lichtline 
keine Haftung.

TECHNISCHE DATEN
Material   1.4301
Materialstärke  3 mm
Abmessung  250x70x70 mm

PASSEND FÜR
MANDULIS Sqare 60 PRDX27796
MANDULIS Sqare 100 PRDX27797
MANDULIS Circle 60 PRDX27794
MANDULIS Circle 100 PRDX27795
AMATERA Shift 60  PRDX27800
AMATERA Shift 100  PRDX27801

PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Erdspieß eignet sich bestens für die Befes-
tigung von Leuchten im unbefestigten Unter-
grund. 

VERPACKUNGSINHALT
Erdspieß    1x
Produkthandbuch   1x
Adapterplatte   1x

Für MANDULIS Square zusätzlich
Schraube groß   1x
Schraube klein   4x

Für MANDULIS Circle zusätzlich
Schraube groß   1x
Schraube klein   3x

Für AMATERA Shift zusätzlich
Schraube groß   1x
Schraube klein   4x

SICHERHEITSHINWEISE
Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern 
und Haustieren fern halten. Erstickungsgefahr!

FRAGEN
Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen 
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder 
Sie weitere Informationen wünschen.

KONTAKT
lichtline GmbH

Weiherstraße 25
95448 Bayreuth

 

fon +49 (0) 921 5073789 – 10
fax +49 (0) 921 5073789 – 29

vertrieb@lichtline.com

www.lichtline.com

Erdspieß
Artikelnummer: 4798100



MONTAGE
1. Den Erdspieß im lockeren Unter-
grund (z. B. Erde, Sand) befestigen. 
Bitte beachten: Um den Erdspieß in die 
Erde zu schlagen, benötigen Sie eine 
zusätzliche Einschlaghilfe.

2. Die beigefügte Platte auf dem Erd-
spieß mit der großen Schraube mittig 
befestigen.

3. Nun die Solarleuchte mit den kleinen 
Schrauben in die vorgebohrten Löchern 
von oben auf der Platte befestigen.

Verpackungsinhalt kann variieren


